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Бобышка приварная «Латролет» 48"х1" SCH XS
х SCH XS/80 BW MSS SP-97
A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 2, A182
Gr. F22, A182 Gr. F91

Характристика Значение

Вес 1 шт (кг) 0,53

Вид фитинга Бобышка под углом «Latrolet»

Внутренний диаметр ответвления, C (мм) 53,9

Высота бобышки, A (мм) 50

Длина, E (мм) 55,6

Материал Черный

Наружный диаметр, OD (мм) 33,4

Номинальный диаметр, DN 1200

Номинальный диаметр, DN2 25

Номинальный размер, NPS (inch) 48"

Номинальный размер, NPS2 (inch) 1"

Размер 48"х1"

Сортировка на сайте 9040

Стандарт MSS SP-97

Тип присоединения BW - приварной встык

Толщина SCH XS х SCH XS/80

Толщина стенки, WT (schedule) SCH XS

Толщина стенки, WT (мм) 4,55

Толщина стенки, WT2 (schedule) SCH XS/80

Ширина бобышки, B (мм) 76,2



Приварные бобышки 45° (или латролет) - по стандарту MSS SP-97
представляют собой специальное упрочненное изделие, которое
предназначено для присоединения к основной линии ответвления без
применения тройников и других фитингов. Отличительной особенностью
бобышек, используемых на трубопроводах, является высокий уровень
прочности соединения двух труб. Поэтому latrolet - часто применяются на
системах высокого давления.

Размеры стальных приварных бобышек 45 - BW: номинальные диаметры
DN/DN2 – -/-, наружный диаметр – - мм, толщина стенки – - мм (-), высота – -
мм, вес – - кг.

Латролеты - представляют собой особые фитинги, которые образуют
сращение труб не под прямым углом, а под углом 45°. Тип присоединения
бобышки 45° – сварка встык (BW). Правильно проведенная сварка данного
типа обеспечивает высокую прочность места соединения, которое не
подвергается коррозии или другим разрушительным процессам.

По стандарту - бобышки приварные 45 - выполняются методами
пластической деформации, которые влияют на плотность металла и
увеличивают его стойкость к различным нагрузкам и воздействиям.
Материал изготовления – низколегированные и углеродистые стали марок
A182 Gr. F11 CL 2, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F91, A182 Gr. F9, A182 Gr. F5,
A182 Gr. F22, A105.

В нашем каталоге вы можете заказать для покупки стальные приварные
бобышки - - BW - с доставкой до вашего объекта от проверенных
производителей.
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