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Фланец с удлиненным воротником 1/2" CL300 RJ
ASME B16.5
A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A350 Gr. LF2 CL 2, A350 Gr. LF3, A350 Gr. LF6, A694
Gr. F42, A694 Gr. F52, A694 Gr. F60, A694 Gr. F70, A182 Gr. F1, A182 Gr. F5,
A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F12, A182 Gr.
F22, A182 Gr. F91, A182 Gr. F22 CL 3

Характристика Значение

Вес 1 шт (кг) 4,54

Внутренний диаметр фланца, B (мм) 12,7

Высота фланца, Y (мм) 228,6

Глубина паза, E (мм) 5,56

Диаметр воротника при основании, X (мм) 38,1

Диаметр отверстий, BH (мм) 15,9

Диаметр паза, P (мм) 34,11

Диаметр прижимной поверхности, R (мм) 34,9

Количество отверстий, BN 4

Межосевое расстояние крепежных отверстий,
W (мм)

66,5

Наружный диаметр фланца, O (мм) 95,2

Номер паза, Nr R11

Номинальное давление, Class 300

Номинальный диаметр, DN 15

Номинальный размер, NPS (inch) 1/2"

Приблизительное растояние между фланцами,
мм

3

Радиус у дна, R (мм) 0,8



Характристика Значение

Сортировка на сайте 20

Стандарт ASME B16.5

Тип соединительной поверхности RJ - с пазом под прокладку

Тип фланца LWN - длинный
воротниковый

Толщина фланца, мин., Tf (мм) 12,7

Ширина паза, F (мм) 7,14

Длинный воротниковый приварной фланец LWN - регламентируется
стандартом ASME B 16.5. Изделие имеет конструктивную особенность –
удлиненный воротник (юбку), который обусловливает особенности его
применения. Длинный воротник обеспечивает уменьшение напряжения в
месте соединения фланцев друг с другом и с трубой.

Тип присоединительной поверхности -.

Метод монтажа длинного воротникового фланца B16.5 – сварка встык.
Данный тип установки делает соединение частей трубопроводной системы
прочным и герметичным, а также выдерживает повышенное давление и
механические нагрузки.

Размеры и характеристики стального приварного фланца - LWN:
номинальный диаметр -, номинальное давление -, наружный диаметр
фланца -мм, высота фланца -мм, диаметр воротника при основании -мм, вес
-кг.

Приварной фланец с длинным воротником 16.5 часто используется в
качестве штуцера или соединительного элемента для оборудования.
Область применения и эксплуатационные условия зависят от марки стали и
класса давления изделия.

Чаще всего фланцы LWN RJ применяют под высоким давлением или в
условиях колебания температур и показателей давления на нефте-, газо-,
паропроводах.

Компания ЕМК предлагает для покупки приварные фланцы с удлиненным
воротником - RJ по стандарту ASME / ANSI B16.5 из марок стали:

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A350 Gr. LF2 CL 2, A350 Gr. LF3, A350 Gr. LF6, A694 Gr.
F42, A694 Gr. F52, A694 Gr. F60, A694 Gr. F70, A182 Gr. F1, A182 Gr. F5, A182
Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F12, A182 Gr. F22, A182
Gr. F91.
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