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Фланец воротниковый никелевый 1/2" SCH 5S
CL400 LM ASME B16.5
B462 Gr. N08020 / Incoloy 20, B564 Gr. N02200 / Nickel 200, B564 Gr. N04400
/ Monel 400, B564 Gr. N06625 / Inconel 625, B564 Gr. N08800 / Incoloy 800,
B564 Gr. N08810 / Incoloy 800H, B564 Gr. N08811 / Incoloy 800HT, B564 Gr.
N08825 / Incoloy 825, B564 Gr. N10276 / Hastelloy C-276, B564 Gr. N06600 /
Inconel 600

Характристика Значение

Вес 1 шт (кг) 1,00

Внутренний диаметр фланца, B (мм) 15,8

Высота выступа, LM (мм) 7

Высота фланца, Y (мм) 52,3

Диаметр воротника под приварку, A (мм) 21,3

Диаметр воротника при основании, X (мм) 38,1

Диаметр отверстий, BH (мм) 15,9

Диаметр прижимной поверхности, R (мм) 34,9

Количество отверстий, BN 4

Межосевое расстояние крепежных отверстий, W
(мм)

66,5

Наружный диаметр фланца, O (мм) 95,2

Номинальное давление, Class 400

Номинальный диаметр, DN 15

Номинальный размер, NPS (inch) 1/2"

Сортировка на сайте 20

Стандарт ASME B16.5



Характристика Значение

Тип соединительной поверхности LM - с крупным
выступом

Тип фланца WN - воротниковый

Толщина стенки, WT (schedule) SCH 5S

Толщина фланца, мин., Tf (мм) 14,3

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик
черного и нержавеющего металлопроката по стандартам АSТМ, ЕN, МSS,
АSME, АРI в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-
производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как
массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно
поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших
клиентов на логистику.
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