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Задвижка клиновая / Wedge Gate Valve 10"
CL1500 LF PSB-OS&Y FLXW HW ASME B16.34
A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #10, A216 Gr. WCB / Trim #12,
A216 Gr. WCB / Trim #16, A216 Gr. WCB / Trim #5, A216 Gr. WCB / Trim #8,
A216 Gr. WCC / Trim #16, A216 Gr. WCC / Trim #5, A216 Gr. WCC / Trim #8,
A217 Gr. C12 / Trim #5, A217 Gr. C12 / Trim #8, A217 Gr. C5 / Trim #12, A217
Gr. C5 / Trim #16, A217 Gr. C5 / Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #8, A217 Gr.
WC6 / Trim #12, A217 Gr. WC6 / Trim #16, A217 Gr. WC6 / Trim #5, A217 Gr.
WC6 / Trim #8, A217 Gr. WC9 / Trim #5, A217 Gr. WC9 / Trim #8, A351 Gr.
CF3 / Trim #2, A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr. CF3M / Trim #12, A351 Gr.
CF3M / Trim #16, A351 Gr. CF8 / Trim #15, A351 Gr. CF8 / Trim #2, A351 Gr.
CF8 / Trim #2S, A351 Gr. CF8C / Trim #17, A351 Gr. CF8M / Trim #10, A351
Gr. CF8M / Trim #12, A351 Gr. CF8M / Trim #16, A351 Gr. CN7M / Trim #13,
A352 Gr. LC1 / Trim #5, A352 Gr. LC3 / Trim #5, A352 Gr. LCB / Trim #10,
A352 Gr. LCB / Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim #16, A352 Gr. LCB / Trim #2,
A352 Gr. LCB / Trim #5, A352 Gr. LCB / Trim #8, A352 Gr. LCC / Trim #12,
A352 Gr. LCC / Trim #16, A352 Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr. LCC / Trim #8

Характристика Значение

Вес 1 шт (кг) 1016

Высота, Н (мм) 1440

Диаметр маховика, W (мм) 800

Диаметр проходного отверстия,
d (мм)

239

Исполнение корпуса PSB-OS&Y

Крепление крышки PSB - самоуплотняющаяся крышка

Номинальное давление, Class 1500

Номинальный диаметр, DN 250

Номинальный размер, NPS (inch) 10"



Характристика Значение

Сортировка на сайте 210

Способ присоединения LF - фланцевое с крупной впадиной

Способ управления HW - маховик

Стандарт ASME B16.34

Строительная длина, L (мм) 991

Тип затвора FLXW - упругий клин

Тип клапана Задвижка клиновая

Тип проходного отверстия FB - полнопроходной

Тип штока (шпинделя) OS&Y - выдвижной шпиндель с наружной
резьбой

Клиновые задвижки - относятся к запорно-регулирующей арматуре,
которая сконструирована специально для перекрытия и запуска рабочего
потока по трубопроводной линии. Данный тип устройств не рекомендован
для регулировки потока. Особенно востребованы клиновые задвижки для
установки на трубопроводах с высоким рабочим давлением и повышенными
рабочими температурами.

Клиновые задвижки -– это один из самых популярных видов запорной
арматуры. Востребованность устройств обусловлена их высокой
работоспособностью и прочностью. Конструкция задвижки достаточно
простая, при этом отлично выполняет свои функции.

Задвижка клиновая состоит из:

литого корпуса с высокими показателями прочности и
износостойкости;
шпинделя выдвижного с резьбой (наружной);
самоуплотняющейся крышки, что особенно важно для линий с
высоким давлением
запорного клинообразного элемента.

Принцип действия литой клиновой задвижки основан на положении клина: в
открытом состоянии запорный элемент поднят и не препятствует движению
транспортируемых веществ, а в закрытом положении опущен
перпендикулярно потоку, останавливая его движение. Управление
клиновыми задвижками осуществляется с помощью маховика, которым
оснащено устройство.

Литые задвижки с клином - имеют ряд преимуществ: жаростойкость,
химическая пассивность, прочность конструкции, устойчивость к износу,
трению, гидроударам и интенсивным нагрузкам.

Применение клиновых задвижек с литым корпусом актуально для
нефтегазовой, теплоэнергетической, атомной, химической
промышленности. Также данный тип ТА используют в металлургии,
гидравлике, коммунальном секторе и пр.



Размеры клиновой задвижки FB-PSB-OSY-LF-HW: номинальный диаметр - -,
строительная длина - - мм, высота - - мм, диаметр проходного отверстия - -,
вес задвижки – - кг.

Требования к производству и условиям поставки клиновой задвижки
регламентируют стандарты API 600 / ASME B16.34.

Купить трубопроводные задвижки FB-PSB-OSY-LF-HW - напрямую от ведущих
производителей ТА можно в нашей компании.
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