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Задвижка клиновая / Wedge Gate
Valve 1 1/2" CL600 RF FB WB-OS&Y
SOW HW API 602 с КОФ
A105 / Trim #11, A105 / Trim #12, A105 / Trim #16,
A105 / Trim #5, A105 / Trim #8, A105 / Trim #9, A182
Gr. F11 CL2 / Trim #16, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5,
A182 Gr. F11 CL2 / Trim #8, A182 Gr. F22 CL3 / Trim
#5, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #8, A182 Gr. F316 / Trim
#10, A182 Gr. F316 / Trim #12, A182 Gr. F316 / Trim
#16, A182 Gr. F5 / Trim #5, A182 Gr. F5 / Trim #8,
A182 Gr. F9 / Trim #5, A182 Gr. F9 / Trim #8, A350 Gr.
LF2 CL1 / Trim #12, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #16, A350
Gr. LF2 CL1 / Trim #5, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #8,
A182 Gr. F304 / Trim #15, A182 Gr. F304 / Trim #2,
A182 Gr. F304 / Trim #2S, A105 / Trim #10, A182 Gr.
F11 CL2 / Trim #12, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #10, A182
Gr. F304 / Trim #12

Характристика Значение

Вес 1 шт (кг) 25,2

Вес комплекта (кг) 36

Высота, Н (мм) 241

Диаметр маховика, W (мм) 160

Диаметр проходного отверстия,
d (мм)

36,5

Исполнение корпуса WB-OS&Y

Крепление крышки WB - приварная крышка

Номинальное давление, Class 600

Номинальный диаметр, DN 40



Характристика Значение

Номинальный размер, NPS (inch) 1 1/2"

Сортировка на сайте 210

Способ присоединения RF - фланцевое с соединительным
выступом

Способ управления HW - маховик

Стандарт API 602

Строительная длина, L (мм) 241

Тип затвора SOW - жесткий клин

Тип клапана Задвижка клиновая

Тип проходного отверстия FB - полнопроходной

Тип штока (шпинделя) OS&Y - выдвижной шпиндель с
наружной резьбой

Клиновые задвижки - по API 602 предназначены для полного перекрытия
рабочего потока нефтегазовых и химических трубопроводов. Кроме того,
клиновая задвижка (wedge gate valve) может использоваться в
промышленных и коммунальных системах для подвода газа, воды,
отопления.

Состоит клиновая задвижка -API 602 из прочного и герметичного корпуса,
выдвижного шпинделя, на конце которого расположен маховик для
управления, и крышки, которая крепится к корпусу приварным способом.
Запорный элемент задвижки выполнен в виде цельного клина с
полнопроходным отверстием.

Монтаж клиновой задвижки -в трубопроводную линию осуществляется с
помощью фланцевого соединения, что обеспечивает достаточно высокую
прочность крепления и ее устойчивость к нагрузкам.

Основные технические характеристики клиновой задвижки -: высокая
прочность и герметичность, устойчивость к температурным скачкам и
ударным нагрузкам, стойкость к коррозии, окислению, химически
агрессивным средам.

Размеры клиновой задвижки SOW FB-WB-OSY-RF-HW: строительная длина – -
мм, высота – - мм, диаметр проходного отверстия – - мм, номинальный
диаметр – DN-, вес клиновой задвижки – - кг.

Регламентирует клиновые задвижки с цельным клином стандарт -.

Корпус и крышка – A105, A182 Grade F5, Grade F9, Grade F11 CL2,
Grade F22 CL3, Grade F304, Grade F316, Grade LF2 CL1.
Внутренние детали в соответствии с Trim #2, 2S, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16.
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