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Задвижка клиновая / Wedge Gate
Valve 2 1/2" CL600 BW BB-OS&Y
FLXW BS API 600
A216 Gr. WCB / Trim #1, A216 Gr. WCB / Trim #10,
A216 Gr. WCB / Trim #12, A216 Gr. WCB / Trim #16,
A216 Gr. WCB / Trim #5, A216 Gr. WCB / Trim #8, A216
Gr. WCC / Trim #16, A216 Gr. WCC / Trim #5, A216 Gr.
WCC / Trim #8, A217 Gr. C12 / Trim #5, A217 Gr. C12 /
Trim #8, A217 Gr. C5 / Trim #12, A217 Gr. C5 / Trim
#16, A217 Gr. C5 / Trim #5, A217 Gr. C5 / Trim #8,
A217 Gr. WC6 / Trim #12, A217 Gr. WC6 / Trim #16,
A217 Gr. WC6 / Trim #5, A217 Gr. WC6 / Trim #8, A217
Gr. WC9 / Trim #5, A217 Gr. WC9 / Trim #8, A351 Gr.
CF3 / Trim #2, A351 Gr. CF3M / Trim #10, A351 Gr.
CF3M / Trim #12, A351 Gr. CF3M / Trim #16, A351 Gr.
CF8 / Trim #15, A351 Gr. CF8 / Trim #2, A351 Gr. CF8 /
Trim #2S, A351 Gr. CF8C / Trim #17, A351 Gr. CF8M /
Trim #10, A351 Gr. CF8M / Trim #12, A351 Gr. CF8M /
Trim #16, A351 Gr. CN7M / Trim #13, A352 Gr. LC1 /
Trim #5, A352 Gr. LC3 / Trim #5, A352 Gr. LCB / Trim
#10, A352 Gr. LCB / Trim #12, A352 Gr. LCB / Trim
#16, A352 Gr. LCB / Trim #2, A352 Gr. LCB / Trim #5,
A352 Gr. LCB / Trim #8, A352 Gr. LCC / Trim #12, A352
Gr. LCC / Trim #16, A352 Gr. LCC / Trim #5, A352 Gr.
LCC / Trim #8

Характристика Значение

Вес 1 шт (кг) 47

Высота, Н (мм) 500

Диаметр проходного отверстия,
d (мм)

64



Характристика Значение

Исполнение корпуса BB-OS&Y

Крепление крышки BB - крышка на болтах

Номинальное давление, Class 600

Номинальный диаметр, DN 65

Номинальный размер, NPS (inch) 2 1/2"

Сортировка на сайте 90

Способ присоединения BW - под приварку встык

Способ управления BS - голый шток

Стандарт API 600

Строительная длина, L (мм) 330

Тип затвора FLXW - упругий клин

Тип клапана Задвижка клиновая

Тип проходного отверстия FB - полнопроходной

Тип штока (шпинделя) OS&Y - выдвижной шпиндель с
наружной резьбой

Клиновая задвижка - CL- BW BB-OS&Y BS с упругим клином FLXW и
литым корпусом регламентируется стандартом API 600. Данная
спецификация определяет сферу эксплуатации трубопроводного
оборудования wedge gate valve -: клапан используется в условиях
повышенной угрозы от коррозии и эрозии, а также на линиях, где
существуют особые требования к прочности корпуса и диаметру штока.

Размеры клиновой задвижки - Class -: диаметр проходного отверстия – -
мм, высота – - мм, строительная длина – - мм, вес – - кг.

Запорная арматура wedge gate valve - соединяется с системой посредством
приварного встык типа соединения (BW). Крышка с корпусом сводятся
посредством болтов и гаек. Тип управления – -.

Клиновые задвижки - с упругим клином могут использоваться в широком
диапазоне применений благодаря их способности надежно блокировать
потоки жидкости или газа. Их можно использовать в различных отраслях
промышленности: на нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах,
электростанциях, химических производствах, водоочистных сооружениях, и
т.д.

Выбрать для покупки клиновую задвижку - CL- BW BB-OS&Y BS FLXW API 600
с литым корпусом из углеродистых и легированных сталей можно в
компании ЕМК.
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