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Задвижка клиновая / Wedge Gate
Valve 2" CL900 BW FB WB-OS&Y
SOW HW API 602
A105 / Trim #11, A105 / Trim #12, A105 / Trim #16,
A105 / Trim #5, A105 / Trim #8, A105 / Trim #9, A182
Gr. F11 CL2 / Trim #16, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5,
A182 Gr. F22 CL3 / Trim #5, A182 Gr. F22 CL3 / Trim
#8, A182 Gr. F316 / Trim #10, A182 Gr. F316 / Trim
#12, A182 Gr. F316 / Trim #16, A182 Gr. F5 / Trim #5,
A182 Gr. F5 / Trim #8, A182 Gr. F9 / Trim #5, A182 Gr.
F9 / Trim #8, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #12, A350 Gr.
LF2 CL1 / Trim #5, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #8, A182
Gr. F304 / Trim #15, A182 Gr. F304 / Trim #2, A182 Gr.
F304 / Trim #2S, A105 / Trim #10, A182 Gr. F11 CL2 /
Trim #12, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #10, A105 / Trim #1

Характристика Значение

Вес 1 шт (кг) 15

Высота, Н (мм) 325

Диаметр маховика, W (мм) 170

Диаметр проходного отверстия,
d (мм)

40

Крепление крышки WB - приварная крышка

Номинальное давление, Class 900

Номинальный диаметр, DN 50

Номинальный размер, NPS (inch) 2"

Сортировка на сайте 220

Способ присоединения BW - под приварку встык



Характристика Значение

Способ управления HW - маховик

Стандарт API 602

Строительная длина, L (мм) 210

Тип затвора SOW - жесткий клин

Тип клапана Задвижка клиновая

Тип проходного отверстия FB - полнопроходной

Тип штока (шпинделя) OS&Y - выдвижной шпиндель с
наружной резьбой

- - CL- относится к группе запорной арматуры, которая предназначена
только для пресечения потока транспортируемых сред (дросселирование
исключено). Простота конструкции и удобство эксплуатации клиновых
задвижек - DN- делает их востребованным оборудованием для
промышленных трубопроводов.

Запорная арматура gate valve - обеспечивает высокий уровень
непроницаемости в закрытом положении, не нуждается в частом
техническом обслуживании, служит длительное время, может
устанавливаться на линиях с меняющими направление средами.

Характеристики клиновой задвижки WGV - -:

SOW – затвор в виде жесткого клина;
WB – соединение крышки с корпусов происходит посредством сварки;
- (тип управления);
- (способ соединения с линией);
- – тип отверстия;
-.

Размеры клиновой задвижки - с жестким клином Class -: номинальный
диаметр – DN-, диаметр проходного отверстия – - мм, строительная длина –
мм, высота – - мм, диаметр маховика – - мм. Вес одной задвижки DN-
составляет - кг.

Компания ЕМК организует поставки клиновых задвижек SOW - CL- FB-WB-
OSY-BW-HW с корпусом из кованой стали (марки: A182 Grades F5, F9, F11 CL2,
F22 CL3, F304, F316, A350 Gr. LF2 CL1, A105) и с рабочим органом из
коррозиестойких материалов (Trim #1, 2, 2S, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16).
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