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Задвижка клиновая / Wedge Gate
Valve 3/4" CL600 BW FB PSB-OS&Y
SOW HW ASME B16.34
A105 / Trim #5, A105 / Trim #8, A182 Gr. F11 CL2 /
Trim #16, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5, A182 Gr. F11
CL2 / Trim #8, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #5, A182 Gr.
F22 CL3 / Trim #8, A182 Gr. F316 / Trim #10, A182 Gr.
F316 / Trim #12, A182 Gr. F316 / Trim #16, A182 Gr.
F304 / Trim #15, A182 Gr. F304 / Trim #2, A182 Gr.
F304 / Trim #2S, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #12, A105 /
Trim #1

Характристика Значение

Вес 1 шт (кг) 9,3

Высота, Н (мм) 312

Диаметр маховика, W (мм) 138

Диаметр проходного отверстия,
d (мм)

18

Исполнение корпуса PSB-OS&Y

Крепление крышки PSB - самоуплотняющаяся крышка

Номинальное давление, Class 600

Номинальный диаметр, DN 20

Номинальный размер, NPS (inch) 3/4"

Сортировка на сайте 50

Способ присоединения BW - под приварку встык

Способ управления HW - маховик

Стандарт ASME B16.34



Характристика Значение

Строительная длина, L (мм) 190

Тип затвора SOW - жесткий клин

Тип клапана Задвижка клиновая

Тип проходного отверстия FB - полнопроходной

Тип штока (шпинделя) OS&Y - выдвижной шпиндель с наружной
резьбой

Задвижка с клиновым затвором - представляет собой особый вид запорной
арматуры, который отличается простотой конструкции, небольшой рабочей
длиной. Устройство wedge gate valve регламентируется стандартом -.

Задвижка с цельным клином SOW демонстрирует высокую степень
герметичности в закрытом положении. Рекомендованные эксплуатационные
температуры данного вида арматуры – пониженные и умеренные.

Размеры клиновой задвижки - с номинальным давлением Class -:
номинальный диаметр DN - -, строительная длина – - мм, высота – - мм,
диаметр проходного отверстия – - мм, вес – - кг.

Полнопроходное отверстие FB снижает влияние на скорость и количество
потока, проходящего через устройство gate valve -. Соединение корпуса
происходит при помощи самоуплотняющейся крышки (PSB). Задвижка PSB
эксплуатируется на трубопроводных линиях с повышенным давлением.

Тип штока - -. Способ управления – -. Тип монтажа к трубе – -.

Клиновая задвижка - выполняется из кованой стали, что делает устройство
менее восприимчивым к механическим нагрузкам и внешним повреждениям.

В каталоге компании ЕМК можно заказать для покупки клиновую задвижку -
CL - SOW FB PSB OS&Y HW BW.
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