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U-болт 1/2" Fig. 283L Grip type
A320 Gr. L7M / A194 Gr. 7M, A320 Gr. L7 / A194 Gr. 7

Характристика Значение

Вес 1 шт (кг) 0,03

Высота хомута до цента трубы, h1 (мм) 51

Длина резьбы, b (мм) 44

Номинальный диаметр, DN 15

Номинальный размер, d М6

Номинальный размер, NPS (inch) 1/2"

Размер, a (мм) 25

Сортировка на сайте 10

Стандарт MSS SP-58&69

Тип крепежа U-болт (хомут) Fig. 283L

Форма хомута Grip - неподвижная

Ширина хомута, e (мм) 32

U bolt - Figure 283L Grip type MSS SP-58&69 – это крепежный элемент в виде
хомута, используемый для захвата и фиксации трубопровода. Болт
представляет собой изогнутый оцинкованный круглый стержень с резьбой
на концах и ПВХ-покрытием, оснащенный гайками для закрепления на
горизонтальной или вертикальной поверхности.

U-Болт способствует устранению шума и вибрации при движении по трубе
потока транспортируемого вещества, исключает повреждение и износ ее
поверхности, защищает от воздействия влаги и химически агрессивных
веществ, высоких температур. Синтетическое покрытие предупреждает
появление коррозии между крепежом и трубой, защищает тонкостенные
трубы от раздавливания.

Эксплуатационные свойства U-болта: прочность, стойкость к деформации
при динамических нагрузках и повышенных рабочих температурах,
простота и высокая скорость монтажа.



Хомут используется при укладке инженерных коммуникаций: труб, кабелей,
вентиляции. Подходит для использования в помещении и на открытом
пространстве.

Параметры U bolt Figure 283L номинального размера - / -: номинальный
диаметр – -, внутренний размер
– #VNUTRENNIY_RAZMER_KHOMUTA_A_MM_S# мм, высота хомута до центра
трубы – - мм, ширина хомута – - мм, длина резьбы - мм. Вес болта – - кг.

ЕМК поставляет U-болты Figure 283L Grip type по стандарту - из
сталей:

A320 Gr. L7 / A194 Gr. 7, A193 Gr. B7 / A194 Gr. 2H.
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