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Лист BRINAR 400 Cr 7мм
индивидуальный раскрой, 1500х2500, 2000х2000,
2000х2500, 2000х6000, 2000х12000, 2500х2500,
2500х4000, 2500х6000, 2500х8000, 2500х12000

Характристика Значение

Вес 1 м2 (кг) 56

Длина, l (мм) до 14000

Марка стали (бренд) BRINAR 400 Cr

Материал Износостойкая сталь

Сортировка на сайте 30

Твердость (HB) 340-440

Толщина, s (мм) 7

Ширина, b (мм) до 3500

BRINAR 400 Cr - – легированная хромом износостойкая листовая сталь,
предназначенная для работы при интенсивной абразивной и ударной
нагрузке.

Сталь поставляется после закалки и отпуска, обеспечивающих ее высокую
прочность и простоту дальнейшей обработки. Листы хорошо поддаются
резке (плазменной, лазерной, огневой, гидроабразивной), формовке, сварке
стандартными способами. К свойствам стали BRINAR 400Cr также следует
отнести стойкость к коррозии и невосприимчивость к воздействию
химически активных веществ.

Высокие механические свойства листового проката Brinar 400 Cr позволяют
использовать его при изготовлении элементов машин, эксплуатируемых в
условиях истирающего износа: бурильное и дробильное оборудование,
ковши и отвалы строительной техники, кузова самосвалов, гусеничные
ленты, конвейеры, вибрационные сита (грохоты), прессы для металлолома.

Сферы применения изделий из листов BRINAR 400 Cr: горнодобывающая,
перерабатывающая промышленность, металлургия, строительство,
коммунальное и сельское хозяйство, цементная промышленность.



Размеры листа: ширина – -мм, длина – - мм, толщина – - мм. Вес квадратного
метра проката составляет - кг. Твердость материала – - HB.

В Европейской металлургической компании вы можете купить листы
из износостойкой стали марки Brinar 400 Cr с доставкой в страны СНГ.
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