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Лист NM 450 14мм

Характристика Значение

Вес 1 м2 (кг) 109,2

Длина, l (мм) по запросу

Марка стали (бренд) NM 450

Материал Износостойкая сталь

Сортировка на сайте 100

Твердость (HB) 420-480

Толщина, s (мм) 14

Ширина, b (мм) 1500-3100

Steel plate NM 450 – листовой прокат износостойкой стали серии NM
(Nihard Material) твердостью около 450 HB. Сталь разработана для
использования в экстремальных условиях эксплуатации: интенсивное
изнашивающее воздействие абразивов, ударной нагрузки, сдавливания.

К ключевым свойствам износостойких листов NM450 относятся:

устойчивость к усиленному воздействию крупных твердых частиц;

прочность втрое, износостойкость 2 – 3 выше раза выше, чем у
конструкционной стали Q345;

баланс твердости, прочности и гибкости, исключающий хрупкое
разрушение;

хорошая свариваемость и обрабатываемость стандартными методами
с использованием обычного оборудования;

способность к холодному изгибу.

Сталь марки NM 450 подходит для изготовления следующих компонентов
оборудования и машин:



стойкие к износу детали оборудования и машин для горнодобывающей
промышленности (бункеры, экскаваторные ковши, дробилки);

компоненты бульдозеров, грейдеров и экскаваторов для строительной
сферы;

конвейерные ленты, скребки, шнеки и другое оборудование для
обработки и транспортировки;

составные части тяжелой спецтехники, сельскохозяйственной
техники, машиностроительного оборудования;

штампы, формы, пуансоны.

Поставляется лист из износостойкой стали NM 450 после закалки и отпуска.

В компании ЕМК вы можете оптом купить лист износостойкий NM450 всех
размеров с доставкой по СНГ или самовывозом со склада.
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