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Лист QUARD 550 14мм

Характристика Значение

Вес 1 м2 (кг) 109,2

Длина, l (мм) по запросу

Марка стали (бренд) QUARD 550

Материал Износостойкая сталь

Сортировка на сайте 110

Твердость (HB) 520-580

Толщина, s (мм) 14

Ширина, b (мм) 1500-3100

Сталь QUARD 550 – специальный листовой прокат износостойкой стали,
разработанный для изготовления деталей оборудования и машин,
работающих в условиях интенсивного абразивного воздействия и ударной
нагрузки.

Сталь марки QUARD 550 6 мм имеет твердость около 550 HB, что делает её
оптимальным выбором для приложений, в которых компоненты техники
подвергаются ударному воздействию твердых частиц пород. Из
износостойких листов Quard изготавливаются рабочие части оборудования
для горнодобывающей и строительной индустрии, такие как ковши
экскаваторов, дробилки, накладки и брони конвейерных систем.

Ключевые свойства листового прокат из стали QUARD 550:

высокая износостойкость, позволяющая значительно увеличить срок
службы оборудования и уменьшить частоту его обслуживания и
ремонта;

хорошая обрабатываемость, упрощающая процесс изготовления
изделий и позволяющая создавать детали сложной формы;

достаточная ударная вязкость, обеспечивающая надежную работу в
условиях высоких механических нагрузок.



Характеристики листа Квард 550 обуславливаются возможность его
применения не только в тяжелой промышленности, но также в
производстве защитных конструкций и транспортных средств и в других
приложениях, где от рабочих частей требуется особая стойкость к износу.

Размеры и вес листа QUARD 550: ширина – - мм, длина – - мм, толщина – - мм,
вес 1 м  – - кг.2
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