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Лист Weldox 700 E 160мм
индивидуальный раскрой, 1500х2500, 2000х2000,
2000х2500, 2000х6000, 2000х12000, 2500х2500,
2500х4000, 2500х6000, 2500х8000, 2500х12000

Характристика Значение

Вес 1 м2 (кг) 1248

Длина, l (мм) до 14630

Марка стали (бренд) Weldox 700 E

Материал Высокопрочная сталь

Предел прочности на разрыв (МПа) 710-900

Предел текучести (МПа) 650

Сортировка на сайте 1570

Толщина, s (мм) 160

Ширина, b (мм) до 3350

Weldox 700 E - мм – конструкционная сталь с пределом текучести - МПа (в
зависимости от толщины), предназначенная для производства деталей
тяжелой техники и компонентов несущих конструкций. Сталь поставляется
в листах с минимальными отклонениями по точности и плоскостности по
всей площади.

За счет высоких механических свойств выполненные из стали Weldox 700 E
детали при малом весе и уменьшенной толщине стенки, выдерживают
нагрузки, аналогичные для конструкционной стали аналогичной и даже
большей толщины. Элементы устойчивы к сжатию, растяжению,
скручиванию, деформации под воздействием ударов, переменным
нагрузкам.

Из плоского проката Велдокс 700 E изготавливаются компоненты машин,
оборудования и конструкций, к прочности, твердости и выносливости
которых предъявляются повышенные требования: погрузочная техника,
сельскохозяйственные машины, дорожно-строительная техника,
специальное оборудование и инструмент.



Использование листов Weldox 700E обеспечивает продолжительный срок
службы изделий, увеличивает полезную нагрузку на них, позволяет
значительно сократить затраты на топливо, обслуживание и ремонт.

Размеры листа Weldox 700 E: ширина – до - мм, длина – до - мм, толщина – -
 мм, при которой вес квадратного метра проката составляет - кг.

В Европейской металлургической компании вы можете купить
высокопрочные листы Велдокс стандартного и индивидуального раскроя с
доставкой по СНГ.
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