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Отвод 90° бесшовный 21,3х1,6 - Type B, 5D
(R=2,5D) EN 10253-4
X1CrNi25-21 / 1.4335, X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547, X1NiCrMoCu25-20-5 /
1.4539, X1NiCrMoCu31-27-4 / 1.4563, X1NiCrMoCuN25-20-7 / 1.4529,
X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNi19-11 / 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404,
X2CrNiMo17-12-3 / 1.4432, X2CrNiMo18-14-3 / 1.4435, X2CrNiMo18-15-4 /
1.4438, X2CrNiMoCuN25-6-3 / 1.4507, X2CrNiMoCuWN25-7-4 / 1.4501,
X2CrNiMoN17-13-3 / 1.4429, X2CrNiMoN17-13-5 / 1.4439, X2CrNiMoN22-5-3 /
1.4462, X2CrNiMoN25-7-4 / 1.4410, X2CrNiN18-10 / 1.4311, X2CrNiN23-4 /
1.4362, X3CrNiMo17-13-3 / 1.4436, X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiMo17-12-2 /
1.4401, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiNb18-10 / 1.4550, X6CrNiTi18-10 /
1.4541

Характристика Значение

Вес 1 шт (кг) 0,07

Вид фитинга Отвод 90°

Материал Нержавеющий

Наружный диаметр, OD (мм) 21,3

Номинальный диаметр, DN 15

Радиус изгиба (R=2,5D) Type 5D

Радиус, A (мм) 45

Сортировка на сайте 10

Способ изготовления Бесшовный

Способ присоединения BW - сварка встык

Стандарт EN 10253-4

Тип Type B

Толщина стенки, WT (мм) 1,6

Толщина стенки, WT3 (мм) 1,9



Характристика Значение

Угол поворота 90°

Нержавеющий отвод 90  EN -х- – это стыковочный фитинг, который
устанавливается на трубопроводную линию при необходимости плавно
изменить направление течения рабочего потока. Применяется отвод
нержавеющий при невозможности проложить трубопровод по прямой из-за
природных или искусственных препятствий.

о

Нержавеющие отводы -х- EN 10253-4 Type B предназначены для
использования в трубопроводах с повышенным давлением. Отвод 90 Type B
имеет утолщенные стенки, что позволяет фитингу выдерживать не только
высокое давление, но и интенсивные динамические нагрузки, скачки
температур, воздействие химически агрессивных веществ. Поставляться
отводы 90  могут с радиусом изгиба 5D, где r=2,5хD.о

Изготавливают отводы 90 -х- EN 10253-4 Type B 5D из коррозионностойких
жаропрочных нержавеющих сталей. Благодаря свойствам сырья, отводы из
нержавейки можно использовать в контакте с питьевой и морской водой, в
хлорсодержащих средах, растворах кислоты и пр. Отводы 90 градусов
устойчивы к износу, механическим повреждениям, температурным
деформациям.

Применение нержавеющих отводов Type B 5D стандарт EN 10253-4
характерно для нефтегазовой, химической, пищевой, медицинской отрасли,
теплоэнергетики, атомной и криогенной промышленности, сельского
хозяйства, ЖКХ и пр.

Размеры нержавеющего сварного и бесшовного отвода 90  Type B:
наружный диаметр - - мм, номинальный диаметр - -, расстояние от центра
до края - #RASSTOYANIE_OT_TSENTRA_DO_KRAYA_A_MM_S# мм, толщина
стенки - - мм, вес нержавеющего отвода - - кг.

о

Регламентирует нержавеющие отводы 5D с утолщенной стенкой стандарт -.

Нами поставляется отвод 90° бесшовный и сварной Type B, 5D из
нержавеющих сталей:

X1CrNi25-21 - 1.4335, X1CrNiMoCuN20-18-7 - 1.4547, X1NiCrMoCu25-20-5 -
1.4539, X1NiCrMoCu31-27-4 -1.4563, X1NiCrMoCuN25-20-7 - 1.4529, X2CrNi18-9
- 1.4307, X2CrNi19-11 - 1.4306, X2CrNiMo17-12-2 - 1.4404, X2CrNiMo17-12-3 -
1.4432, X2CrNiMo18-14-3 - 1.4435, X2CrNiMo18-15-4 - 1.4438, X2CrNiMoCuN25-
6-3 - 1.4507, X2CrNiMoCuWN25-7-4 - 1.4501, X2CrNiMoN17-13-3 - 1.4429,
X2CrNiMoN17-13-5 - 1.4439, X2CrNiMoN22-5-3 - 1.4462, X2CrNiMoN25-7-4 -
1.4410, X2CrNiN18-10 - 1.4311 и пр.
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