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Фланец плоский нержавеющий DN10 PN16 Type
01/D EN 1092-1
X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547, X1NiCrMoCu25-20-5 / 1.4539,
X1NiCrMoCuN25-20-7 / 1.4529, X2CrNi18-9 / 1.4307, X2CrNiMo17-12-2 /
1.4404, X2CrNiMoCuN25-6-3 / 1.4507, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462,
X2CrNiMoN25-7-4 / 1.4410, X5CrNi18-10 / 1.4301, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401,
X6CrNi18-10 / 1.4948, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571, X6CrNiNb18-10 / 1.4550,
X6CrNiTi18-10 / 1.4541, X6CrNiTiB18-10 / 1.4941, X8CrNi25-21 / 1.4845

Характристика Значение

Вес 1 шт (кг) 0,604

Внутренний диаметр паза, Z (мм) 23

Внутренний диаметр, B1 (мм) 18

Глубина паза, f3 (мм) 4

Диаметр отверстий, L (мм) 14

Диаметр приподнятой части, y (мм) 35

Количество отверстий, n 4

Материал Нержавеющий

Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) 60

Наружный диаметр паза, d1 (мм) 40

Наружный диаметр, D (мм) 90

Номинальное давление, PN 16

Номинальный диаметр, DN 10

Резьба M12

Сортировка на сайте 20

Стандарт EN 1092-1

Тип соединительной поверхности Type D - с пазом



Характристика Значение

Тип фланца Type 01 - плоский

Толщина фланца, c (мм) 14

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик
черного и нержавеющего металлопроката по стандартам АSТМ, ЕN, МSS,
АSME, АРI в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-
производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как
массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно
поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших
клиентов на логистику.
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