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Швеллер нержавеющий UAP
60х30х5
1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4541 / 321, 1.4401 /
316, 1.4404 / 316L, 1.4571 / 316Ti

Характристика Значение

Вес 1 м (кг) 4,5

Вид швеллера UAP

Высота, h (мм) 60

Длина, l (м) 6

Площадь сечения, A (см2) 5,61

Радиус внутреннего закругления, r1 (мм) 5

Размер 60х30х5

Сортировка на сайте 20

Способ изготовления Горячекатаный

Стандарт DIN 1026-2 / EN 10279

Толщина полки, t (мм) 5

Толщина стенки, s (мм) 5

Ширина, b (мм) 30

Нержавеющий швеллер UAP - представляет собой тип металлического
профиля, который по классификации относится к фасонному прокату.
Данные изделия предназначены для обеспечения устойчивости и прочности
в несущих и опорных металлоконструкциях.

Швеллер UAP имеет классическую форму, напоминающую букву "U", которая
состоит из полок с параллельными гранями и спинки, которая соединяет
полки.  

Изготавливают нержавеющие швеллеры UAP - из коррозионностойких и
высокопрочных марок стали, что обеспечивает необходимые
эксплуатационные характеристики. Среди основных технологий
производства швеллеров – прокатка и сварка. Оба метода обеспечивают



высокое качество профиля. Поверхность готового нержавеющего профиля
может быть обработана шлифовкой, полировкой или другим способом,
который позволит получить высокое качество поверхности.

Свойства нержавеющих швеллеров UAP:

коррозионная стойкость, в том числе, в агрессивных и морских
условиях;
устойчивость к окислению, растрескиванию;
стабильность свойств при пониженных и повышенных температурах;
высокая механическая прочность и несущая способность;
устойчивость к изгибающим и ударным нагрузкам;
точная геометрия, высокое качество поверхности и пр.

Применение швеллеров -из нержавеющей стали:

строительство, архитектура, дизайн;
мостостроение, энергетика, металлургия;
машиностроение и производство тяжелой техники;
пищевая и медицинская отрасль;
нефтегазовая отрасль и пр.

Требования на размеры нержавеющих швеллеров UAP, материалам
изготовления, испытаниям, допускам и маркировке устанавливает
стандарт -.

Размеры швеллеров UAP: толщина стенки - - мм, толщина полки - - мм,
площадь сечения - - мм, радиус внутреннего закругления - -, вес одного
метра швеллера - - кг.

Купить швеллер нержавеющий - можно в нашей компании, оформив заявку
на сайте или позвонив по телефону. Стоимость нержавеющего швеллера
можно запросить письмом на почту или в чате с консультантами.

Комплексные
поставки  

Сервисные услуги

 
Контроль качества

 
Персональный

менеджер проекта  
«Точно в срок» (Just

In Time)  
Полный пакет
документов


